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MAX EXTERIOR GEVELPANEEL

Steeds rekening houden met:
1. Dilatatie (max 2mm/m)

— Min. 8mm open voegruimte rondom elk paneel

— Schroefgaten 3mm groter voorgeboord (+/- 8mm
behalve 1 centraal schroefgat in +/- 5mm)

— Altijd schroeven met brede, platte kop gebruiken

2. Ventilatie

—  Min. 20mm ventilatieruimte achter de panelen

— Ruim voldoende openingen onderaan en bovenaan de
gevel (min. 20mm)

— Uitsluitend verticaal geplaatste profielen waar de
panelen op bevestigd worden

—  Verticale luchtstroom mag niet onderbroken worden,
eventueel wel gefractioneerd

Voor de complete verwerkingsrichtlijnen,
raadpleeg de Technische Handleiding HIER
of het ATG-attest HIER
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https://www.fundermax.at/fileadmin/redakteure/Downloads_BELGIUM/Documentation/TI_BELGIQUE.pdf
http://www.butgb.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_id=1864&lang=nl
http://www.fundermax.at/
http://www.butgb.be/index.cfm?n01=technical_approval&action=detail&firm_id=1864&lang=nl
https://www.fundermax.at/

FIXATIEPUNT @ 5 mm OP DILATATIEPUNT @ 8 mm
HOUTEN FRAME OP HOUTEN FRAME

FUNDERMAX ¢

INSTALLATIE OP HOUTEN FRAME
Het houten frame moet voldoen aan

de voorschriften van de geldende
ATG-richtljnen:

Weerstandklasse: C18 volgens NBN EN
338

Beschermende behandeling: Procede
A3 conform STS 04.31.1

De behandeling moet compatibel ziin
met de platen.

De doorsnede van de verbindingslatten
moet voldoen aan de ATG-richtlijnen
voor gevelbekleding, met de volgende
minimale afmetingen voor de verbin-
dingslatten:

+ Zichtbare breedte: 75 tot 80 mm voor
de kepers ter hoogte van de plaatverbin-
dingen (eventues! 2 kepers van 40 mm
tegen elkaar);

* Diepte: 40 mm

De verticale primaire frames die verbin-
dingslatten vormen ter ondersteuning
van de verticale voegen tussen de
panelen moeten in oversenstemming
met de ATG beschermd worden met sen
-bestendige EPDM-band die breder
is dan het frame dat ze dient te bescher-
men.

Omdat de panelen kunnen uitzetten en
krimpen, worden ze bevestigd met
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ficatie- en dilatatiepunten (+3mm) , en
moet er tussen de platen steeds min
8mm vnje uitzetvoeg aangehouden
worden.

Ten alle tijde dient er 20mm vnje
ventilatie voorzien te worden achter de
panelen.

FunderMax Belgié A member of :

Camille van Lunenburg

+32 468 27 62 81

Camille.vanLunenburg@fundermax.biz
www.fundermax.at

Cfm}m

INDUSTRIES AG


mailto:Camille.vanLunenburg@fundermax.biz
http://www.fundermax.at/
http://ciag.at/

